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ERREM vaste spie-

koppelingen worden 

wereldwijd intensief 

gebruikt in steigers 

in de bouw, industrie, 

offshore en scheeps-

bouw. Bij ontelbare 

projecten bewijzen ze 

dagelijks hun diensten. 

Steigeroplossingen
Veiligheid, kwaliteit, innova-

tie en fl exibiliteit, daar draait 

het om bij van Thiel United. 

Of het nu gaat om ontwikke-

ling, fabricage of verkoop van 

steigermateriaal. 

Omdat bij goede producten 

een goed technisch advies 

hoort, mag u dat vanzelfspre-

kend ook van ons verwachten. 

En voor uw specifi eke toepas-

sing of steigervraagstuk 

ontwikkelen we graag samen 

met u een maatoplossing.

Wat betreft de productie van ERREM spiekoppelingen voor steigers is van Thiel United 

wereldwijd nummer één. De deskundige inbreng van onze specialisten en meer dan 

een halve eeuw ervaring zijn samen goed voor het absolute marktleiderschap.

ERREM steigerkoppelingen

• Veilig door constante hoge kwaliteit, geborgd volgens ISO 9001

• Duurzaam 

• Onderhoudsvrij 

• Montagevriendelijk

• Kostenbesparend door (de)montage in recordtijd

• Voldoen aan nationale en internationale normen zoals EN 74-1

• Herkenbaar door de in de koppeling geperste van Thiel productsleutel 

• Levenslange bescherming tegen corrosie (NEN norm corrosiebescherming) 

De ERREM koppeling heeft een reputatie die staat als een steiger en

overtuigt door snelheid, veiligheid, kwaliteit, duurzaamheid

en betrouwbaarheid. 



P-nummer Productomschrijving Ø KG

1057.000 Kruiskoppeling, vaste spie 48-48 1,50

1126.000 Draaikoppeling, vaste spie 48-48  1,70

1125.000 Laskoppeling, vaste spie 48-48 1,10

1152.000 Parallelkoppeling, vaste spie 48-48 2,5

1040.000 Montage pen 48,3 x 3,2 0,50

Afwijkende diameters op aanvraag

Productnummers en technische details 
ERREM koppelingen

Hoe complex de vraag ook is ...
van Thiel is uw partner, nu en in de toekomst. 

Draaikoppeling:
hoekverbinding

Parallelkoppeling:
evenwijdige verbinding

Laskoppeling:
lengte verbinding

Kruiskoppeling:
haakse verbinding 
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